	广西2015年度国家茧丝绸发展专项资金项目公示（共26项）

	序号
	项目   级次
	项 目 名 称
	申 报 单 位
	计　　　划　　　实　　　施　　　内　　　容

	
	
	
	
	

	    一、公共服务体系建设（1）

	1
	自治区
	生丝检验标准比对实验室的建设及应用
	广西出入境检验检疫局检验检疫技术中心
	一、建成一个生丝检验标准比对实验室，配备气质联用仪、全自动纤维检测仪等一批先进的生丝产品品质鉴定仪器设备，升级新型丝锭等关键性检测材料；二、开展生丝检验标准比对服务，每年发放三次比对样品，为广西茧丝绸生产企业提供生丝产品质量检测标准化比对服务、数据分析及检验比对报告。三、编制一本茧丝产品标准化检测工作手册，供生产企业使用。 

	    二、新产品研发和产业化应用（6）

	2
	自治区
	缫丝副产品新型复合纺纱及其产品研发
	广西绢麻纺织科学研究所
	一、形成缫丝副产品新型纺纱加工技术集成，完成项目研究报告。二、研发缫丝副产品紧密集聚赛络纺多组分混纺纱线品种5～6个，产品质量达到GB/T 398-2008《棉本色纱线》、FZ/T 42008-2005《竹绢丝》等国家标准要求；在柳州华晟纺织有限公司形成年加工能力500吨缫丝副产品紧密集聚赛络纺纱生产线1条。三、开发丝绢混纺针织服饰品种3～4个，产品一批。产品质量达到 GB/T 22849-2009《针织T恤衫》、FZ/T 43015-2001《桑蚕丝针织服装》及GB 18401-2003《国家纺织品安全技术规范》等国家标准要求。四、编写缫丝副产品紧密集聚赛络纺纱技术规程1件。

	3
	自治区
	杂交桑种高效繁育技术研究与应用
	广西壮族自治区蚕业技术推广总站
	一、改扩建“桂桑优12”和“桂桑优62”杂交桑种母本园300亩，其中新种100亩，开展最适种植模式研究。二、开展甲基托布津防治桑葚菌核病研究。三、采用“防草布+膜下滴灌”模式改造水肥一体化设施200亩，开展桑园防草及水肥一体化技术研究。四、研制1条桑种子淘洗生产线，提高桑种子加工的机械化程度。五、筛选改进1套高效施药机具，提高桑果菌核病及桑园病虫防治效率。六、筛选改进1种高效伐条器， 提高桑树修剪伐条效率。七、筛选改进1种高效桑枝装运设备，提高桑枝装运的机械化程度。项目建设目标：建设杂交桑种母本园300亩，做好桑果菌核病防治，形成1套有效的桑园水肥及杂草管理技术，研发适合杂交桑种生产和加工的高效省力机具设备4套，提高繁育效率。达到桑葚菌核病发病率低于5%，桑种加工工效提高30%，桑种出籽率达到3%，亩产桑种20公斤，年产桑种4000㎏的目标，综合集成杂交桑种高效繁育技术。

	4
	象州县
	空芯弹力真丝及服装（饰）产品研制
	广西华佳丝绸有限公司
	利用广西桑蚕茧原料，选择合适的工艺条件进行纺丝，通过空芯弹力真丝及其服装等后续产品的研发，提高企业产品档次，实现高技术平台的丝绸精品加工，突破国际精品丝绸的技术壁垒，提升我国高档丝绸面料档次，从而提高我国丝绸产业的核心竞争力。一、研制真丝新材料——空芯弹力真丝。根据广西桑蚕茧的茧质等情况，在缫丝机上采用一步法试生产出空芯弹力真丝。二、开发空芯弹力真丝服装（饰）、面料产品。根据项目实施地实际情况，确定项目开发的品种和生产规模。三、建设空芯弹力真丝生产线。根据公司现有设备建及生产实际情况，对FY2000自动缫丝机部分设备进行改造，建设1组200绪空芯弹力真丝生产线，形成年产12吨空芯弹力真丝的生产能力。四、根据产品开发需要，新增一批服装生产设备及配套设施，形成 5.1万件（套）空芯弹力真丝服装生产线。五、人员培训，对技术人员、管理人员进行新技术、新工艺的学习培训和交流，提高管理者的管理水平和管理效率。项目达产后预计可新增产值680万元，新增销售收入680万元，新增利税70万元。

	5
	蒙山县
	强捻度宽幅素皱缎家纺面料研究和生产项目
	蒙山县华顺纺织有限公司
	与浙江理工大学材料与纺织学院合作，研发宽幅素绉缎家纺面料。利用蒙山县华顺纺织有限公司原有场地和厂房、设备，购置4台意达R880型2600宽幅剑杆织机，和相关的2台络丝机、1台无捻并丝机、2台真丝倍捻机、1台节能高速倒筒机等辅助设备及检验设备。进行强捻度素绉缎家纺面料试验和生产。成功生产16姆米，2.54米幅宽，230克／米，每台剑杆机60米／日生产量的强捻度宽幅素绉缎家纺面料。达产后年产强捻度素绉缎高档家纺面料7.2万米，年销售收入达756万元，税金43.05万元，新增利润130万元。

	6
	蒙山县
	弹力丰豫缎面料研发及产业化应用
	蒙山县五丰丝绸有限公司
	研发弹力丰豫缎新产品，新增真丝倍捻机4台、真丝包覆纱机2台、络筒机1台、辅助设备若干台。项目建成达产后年新增加工白厂丝25吨，生产弹力丰豫缎面料24万米，新增销售收入1488万元，上缴税金180.18万元，创利润227.55万元。

	7
	蒙山县
	真丝绸新产品研发和产业化生产项目
	广西华虹蚕丝股份有限公司
	与浙江理工大学合作，依托其科研资源，引进高等级真丝面料生产的人才、技术、设备，并通过改造和创新设备，设置新的工位工序；改革传统工艺，创新工艺技术参数；形成一整套科学合理的高等级真丝面料生产工艺技术、配套设备施设和生产环境，较好地解决广西传统织绸设备和工艺无法适应生产高等级真丝面料需要；研发、产业化生产绢丝缎真丝面料，填补广西空白，产品质量达到国家标准。一、购进2台2.8米、2台3.6米研发用的宽幅无梭剑杆织机。二、新建一个绸缎练染实验室，开展坯绸缎练染技术研究和攻关。三、购置一套绸缎检验仪器、设备，完善有关配套设施；四、引进高端专业技术人员，组建一支有10名以上人员的，能够适应包括高等级真丝面料和坯绸缎练染有关技术研究攻关在内的，技术水平高、研发能力强的科研团队。五、对绢丝缎新产品进行研发、试验、生产。六、形成绢丝缎新产品的工艺技术标准，并转为产业化应用、生产。七、申报专利1项。

	    三、丝绸清洁生产和节能减排（14）

	8
	武鸣县
	缫丝二期清洁生产和节能减排技术改造
	广西天景山丝绸有限公司
	一、采用广西春晖环保工程有限责任公司成熟先进的技术设备建设日处理能力1500吨缫丝生产废水深度净化处理工程，新建地下钢筋混凝土处理池6个总容积2700M3、地面钢结构过滤罐塔5个总容积650M3，新增加压提升泵、空气压缩机等设备35台套、40M2操作间、供水、循环水管网280M，通过对缫丝生产废水进行深度净化处理，实现缫丝生产废水循环使用。二、锅炉生物质再生燃料技改，包含锅炉本体、炉温、炉压的自动控制技术、燃烧系统、烟风除尘系统，以及锅炉车间改造。三、锅炉余热利用。自主研发工业蒸汽锅炉烟道余热烘蛹设备，锅炉烟道上加装空气预热器烘干丝绵，包括丝绵、蚕蛹烘干设备改造、安装调试，车间建设等。制丝生产废水处理后达到《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2要求，循环使用率为90%，副产品废水经综合处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1 一级B标准，二、锅炉生物质再生燃料技改项目，能源消耗降低10%，吨丝燃料消耗减少3吨（折合标准煤）。三、锅炉余热利用，电力消耗降低8%，吨丝电力消耗减少500度，年节省燃煤276吨，降低生产成本36万元。

	9
	上林县
	制丝废水净化处理回用和节能减排项目
	广西上林县斯尔顿丝绸有限公司
	一、新建日处理能力1200吨缫丝生产废水深度净化循环回用处理站1座，采用广西绿源环保工程有限公司的专利技术对缫丝废水进行深度净化处理及废水余热回收利用，新建地下钢筋混凝土结构处理池5个总容积1130立方；新建地面钢结构过滤罐塔8个总容积348立方，机房30平方、配电房和值班室30平方，购置加压泵、空气压缩机等设备，供水、循环水管网500米；缫丝废水经深度净化处理后低于《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2限值，达到制丝生产用水水质指标要求，95%循环使用，实现水热同时回收，减少冷水加热能耗，副产品废水经综合处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）二类三级达标排放；二、改造现有锅炉为生物质锅炉，增加废气余热回收利用装置，实现锅炉效率提高和废气余热回收利用。

	10
	上林县
	制丝生产污水深度净化循环使用及废气余热回收改造项目
	上林县中兴丝业有限公司
	一、新建日处理能力1000吨缫丝生产废水深度净化循环回用处理站1座，采用南宁市桂合环保节能科技研发中心专利技术，新建钢筋混凝土结构处理池7个总容积1623立方、190立方压力生化塔1座；二、新建日处理能力150吨副产品污水处理站1座，新建处理池13个总容积2270立方，群喷嘴射流曝气器4套等设备；三、改造生物质燃料锅炉废气余热回收装置1套，包括余热加热器1座，蚕蛹烘燥机1台，副产品烘房2间，冷水加热器2座；缫丝废水经深度净化处理后低于《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2限值，95%循环使用，副产品废水经综合处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）二类三级达标排放；新增锅炉废气余热回收利用装置，每年节约标煤600吨。

	11
	上林县
	缫丝生产污水净化回用节水工程
	广西上林大染坊茧丝绸有限公司
	扩建日处理能力1450吨缫丝生产废水深度净化循环回用处理站1座，采用环保部、商务部推荐的山东泰安百川水业科技有限公司专利技术对缫丝废水进行深度净化处理及废水余热回收利用。新建地下钢筋混凝土结构处理池2个总容积1380立方、钢结构过滤罐塔7个总容积435立方，加压泵2台、空气压缩机2台等设备，新建水泵机房30平方，循环水管网800米，实现缫丝污水深度净化处理和循环回用。缫丝废水经深度净化处理后低于《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）污染物排放限值，达到制丝生产用水水质指标要求，95%循环使用，实现水热同时回收，减少冷水加热能耗，副产品废水经综合处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）二类三级标准达标排放。

	12
	横县
	缫丝生产废水深度净化处理循环利用工程
	广西立盛茧丝绸有限公司
	新建日处理能力1000吨缫丝生产废水深度净化循环回用处理部1座，采用环保部、商务部推荐的山东泰安百川水业科技有限公司专利技术对缫丝废水进行深度净化处理及废水余热回收利用。新建地下钢筋混凝土结构处理池8个总容积1150立方、钢结构过滤罐塔3个总容积250立方，加压泵2台、空气压缩机2台等设备，新建水泵机房30平方，循环水管网100米，实现缫丝污水深度净化处理和循环回用。缫丝废水经深度净化处理后低于《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）污染物排放限值，达到制丝生产用水水质指标要求，95%循环使用，实现水热同时回收，减水冷水加热能耗，副产品废水经综合处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二类三级标准达标排放。

	13
	灵山县
	窑炉废气热双循环回收装置
	灵山县桂合丝业有限公司
	一、淘汰原有的2台旧锅炉、新增10吨锅炉1台，尾气余热交换器3套，尾气回收管路8米，散热片加热节能管3米X288根，通过余热交换使鼓风机温度提高到120℃，20吨水温提高至90℃；二、新建蚕蛹、长吐等副产品烘房、丝棉烘房各1间总容积156立方；三、新增锅炉水雾除尘器1套。项目技术来源为企业自主研发，专利号为201420662625，预计节能效果为每年节约燃料2166吨，折算为86.64万元。

	14
	金城江区
	缫丝废水循环回用建设项目
	金城江新兴茧丝有限公司
	一、新建日处理能力700立方缫丝生产废水深度净化循环会用处理站一座，采用广西春晖环保工程有限责任公司的专利技术对缫丝废水进行深度净化处理及废水余热回收利用。新建地下钢筋混凝土结构处理池4个总容积842立方，二、新增地面钢结构过滤罐塔3个总容积110立方、水泵、风机、空气机11台；新建水泵机房、配电间、实验室合计60平方，值班室一间12平方，新建供水、循环水网管1800米，实现缫丝废水深度净化处理和循环使用。缫丝废水经深度净化处理后低于《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2限值，达到制丝生产用水水质指标要求，95%循环使用，实现水热同时回收。年节约水资源21万t/a，减排污水21万t/a，减排污染物COD38.85t/a、BOD5 18.48t/a、SS 26t/a。，节标煤430多吨。

	15
	宜州市
	缫丝水循环回用项目
	宜州市金宜丝绸有限公司
	新建日处理能力1600立方缫丝废水处理站一座，采用广西春晖环保工程有限责任公司的专利技术对缫丝废水深度净化处理回用和废水余热回收利用，新建地下钢筋混凝土结构处理池5个总容积900立方；新增钢结构过滤罐塔4个总容积200立方、冷却塔2台，各种型号水泵、风机8台；填料、曝气系统等设备，废水处理设备、管道以及电气设施一批；操作间、配电房、水泵机房等总建筑面积约20平方。缫丝废水经深度净化处理后低于《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936－2012）排放限值，满足《浙Ｑ/FJ11-75浙江省制丝用水水质试行标准》，缫丝废水96.8%以上循环回用，全年处理能力48万立方米。

	16
	宜州市
	缫丝水循环回用及副产品废水处理项目
	宜州市嘉凤丝业有限责任公司
	一、新建日处理能力1200立方缫丝废水处理站一座，采用广西春晖环保工程有限责任公司专利技术对缫丝废水深度净化处理回用和废水余热回收利用，新建地下钢筋混凝土结构处理池5个总容积1055立方、钢结构过滤罐塔2个总容积90立方，水泵、风机7台、冷却塔、填料、管道以及电气设施等设备，操作间20㎡；二、副产品废水处理量每日50立方，新建砖混结构处理池6个总容积1130立方，新增加药系统、除磷系统、填料、曝气系统等，新增水泵13台、风机2台，以及管道以及电气设施，操作间20平方。实现缫丝污水深度净化处理和循环回用，缫丝废水经深度净化处理后低于《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2限值，达到制丝生产用水水质指标要求，95%以上循环使用，实现水热同时回收，减少冷水加热能耗，副产品废水经综合处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）达标排放，全年处理能力36万立方。

	17
	宜州市
	生产污水深度净化循环使用
	广西宜州茂源茧丝有限公司
	扩建日处理能力1600吨缫丝生产废水深度净化循环回用处理站1座，采用环保部、商务部推荐的山东泰安百川水业科技有限公司专利技术对缫丝废水进行深度净化处理及废水余热回收利用。新建地下钢筋混凝土结构处理池7个总容积1275立方、钢结构过滤罐塔3个总容积215立方，新增储气罐、加压泵、空压机5台等设备，机房40平方，给排水管网改造。缫丝废水经深度净化处理后低于《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）限值，达到制丝生产用水水质指标要求，95%以上循环使用，实现水热同时回收，副产品废水处理能力80吨，经综合处理后达到《污水综合排放标准》（GB 8978—1996）二类三级标准达标排放至宜州市第二污水处理厂。

	18
	环江县
	日处理能力2500吨缫丝废水深度净化污水处理站建设项目
	环江桂合丝业有限公司
	新建日处理2500立方缫丝废水深度净化污水处理站1座，采用广西桂合集团环保节能科技研发中心自主研发的“污水资源化无害净化装置”第四代环保创新技术对缫丝废水进行深度净化处理及废水余热回收利用；新建地下钢筋混凝土结构处理池5个总容积2400立方、钢结构过滤罐塔3个总容积755立方，新增提升加压泵3台等设备、机房容积30立方，循环水管网布设320米。缫丝废水经深度净化处理后低于《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2限值，实现缫丝废水100%的循环利用。

	19
	环江县
	生产配套污水综合处理项目
	广西环江富源茧丝绸有限责任公司
	一、新建日处理1100立方制丝废水处理站1座，采用环保部、商务部推荐的山东泰安百川水业科技有限公司专利技术，新建地下钢筋混凝土结构处理池2个总容积967立方、钢结构过滤罐塔4个总容积755立方，机房42平方；二、副产品污水日处理能力70立方，新建处理池4个总容积1230立方，钢结构过滤罐塔3个总容积280立方，机房35平方。制丝废水处理后全部回用于制丝生产车间，不外排，副产品污水处理站处理后废水达到《缫丝工业水污染物排放标准》（GB28936-2012）表2限值达标排放。

	20
	隆林县
	丝绸清洁生产和节能减排改造项目
	广西隆林嘉利茧丝绸有限公司
	一、新建日处理1200立方缫丝生产废水深度净化循环回用处理站一座，采用南宁德威特环保科技有限责任公司、江门市海水净化工程有限公司的工艺技术。新建地下钢筋混凝土结构处理池4个总容积1368立方、钢结构过滤罐塔3个总容积270立方，安装水泵、鼓风机1批，装填滤塔优质生物陶粒滤料120m3、优质颗粒活性炭18吨，安装回用水管道200m，新建供电、配电设施，钢架结构配电房/水泵房/风机房1座共60m2；二、改造副产品车间，对副品废水作预处理，为深度净化循环回用提供条件。改扩建副产品车间250平方,新建钢砼结构135立方副产品厌氧预处理池1座，节水清洗系统1套，改造供排水管网等。深度净化处理后出水水质远优于《缫丝工业水污染物排放标准》GB28936-2012表2直接排放限值标准。主要水质指标满足缫丝生产用水水质要求，循环回用率达到95%以上。每年可节约水资源34.2万吨，循环回用水温平均保持在30℃左右，每年可节约能源折697吨标准煤，节降用水成本、节降燃料成本、节省排污费用合计102.54万元/年；减排废水34.2万吨/年，减排化学需氧量34.2吨/年，减排氨氮8.6吨/年。

	21
	象州县
	丝绸清洁生产和节能减排综合改造
	丝绸之路集团广西丝绸有限公司
	一、新增尾部烟道节能水箱，从烟气中吸收热量，加热锅炉给水。二、以新型生物质燃料专用双锅筒锅炉替代原有的燃煤旧锅炉，配套更新改造除尘设施，锅炉除尘器用水全循环，零排放，且锅炉鼓引风机均使用变频技术。三、改建200m2生物质堆棚，改善通风条件，提高生物质燃烧散发的热量。四、改造车间的热汽管路，对缫丝车间及复摇车间余热尾汽回收管路进行更换改造，减少输送热损失。五、供水系统供水泵等电动机加装变频控制器，节约电能。六、利用现有土地，在不增加厂房基础上，利用、改造原厂房约660m2，将选剥车间由单层搬迁改造至三层布置。改造后的选剥生产，采用全封闭立体选剥生产工艺流程系统设计，实现全封闭清洁生产，机器换人，提高了劳动生产效率，通过合理的立体分层生产，粉尘污染区密封、隔离，大幅度减少了选茧的粉尘污染对人体的危害，达到了清洁生产的目的。通过以上改造措施，正常运行后，每年可弃用燃煤折标煤2858吨，同时可实现环境减排二氧化硫32吨，实现二氧化硫零排放；每年可实现节约能源折标煤1118.2吨。

	    四、丝绸品牌建设与市场开拓（5）

	22
	自治区
	美兰赛斯3D云智能试衣系统集成应用项目
	广西丝绸（集团）有限公司
	一、与深圳云之梦科技有限公司合作研发建成采用三维云重建技术及虚拟现实技术的“美兰赛斯3D云智能试衣系统”1套，配套硬件包括后台服务器1台、计算机操作终端2台及相应网络配置器；二、完成约150款美兰赛斯新款服装服饰以服务外包形式完成3D建模；三、设计建成美兰赛斯手机移动商城1个，上架美兰赛斯新款服装服饰约150款，预留3D云试衣系统接口；四、建成全新美兰赛斯智能化标准实体店1个，面积约80平方米，全新装修并安装1台3D智能试衣系统客户体验终端设备。在原有2个实体店进行智能化标准改造，安装3D云智能试衣系统客户体验终端设备2台，并进行网络管线铺设和墙面改造。通过拥有3D云智能试衣O2O系统的固定客户端的智能化实体店和手机商城打通线上线下销售，最终实现“终端视觉体验引流+移动网络销售+实体销售服务”的全新O2O丝绸营销模式。

	23
	宜州市
	“东彩”丝绸品牌建设与市场开拓项目
	宜州东方丝路丝绸有限责任公司
	申请自主真丝系列商标“东彩”，利用本企业生产的白厂丝，给客户以代加工或我公司原料直接卖给客户加工成品后再回购的形式经行销售，以参加中国东盟博览会为出发点，打造品牌，设立销售点，面向全社会经行销售。2015年计划投入150万元建设该项目，在广西宜州市、浙江湖州市开设“东彩”直营店，力争5年在全国一线城市及部分大中城市均设立销售网络，为打造丝绸企业自主品牌奠定良好基础。

	24
	鹿寨县
	鹿寨县金达珑丝绸品牌建设与市场开拓项目
	广西鹿寨县金达珑茧丝有限责任公司
	一、由“金达珑”专职和外聘顾问产品设计师，根据市场需求，融合丝绸文化、时尚元素、民族元素、保健养生等自主设计、定制丝绸产品；二、注册“金达珑”商标，打造自主品牌。三、设立产品直营店，进行新概念家纺用品体验，普通家纺产品、家纺精品礼品销售与服务，满足顾客对家纺产品私人定制的要求及其他特殊要求；四、参加广西工业博览会，开展户外广告宣传，提高企业知名度。
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	环江县
	创新丝绸营销模式项目
	广西江缘茧丝绸有限公司
	建设丝绸专卖店及丝绸产品综合展示中心一个，建筑面积280平方米，设置产品销售及展示专区，以产品综合展示体验配合公司开展的网络营销和团购销售，创建“网络营销+地面销售+产品综合展示体验”的创新丝绸营销模式，通过让网络营销客户和团购客户亲临产品展示区域，了解产品的整个制作流程及江缘丝绸产品可靠的品质，促成产品的销售，提高企业的经济效益，提升江缘丝绸品牌的知名度和美誉度。项目正常运营后，预计年新增销售收入2000万元，年上缴税金120万元，年实现利润168万元。
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	象州县
	丝绸品牌建设及市场开拓项目
	广西象州婵宇真丝绸制品有限公司
	一、品牌专卖店建设：在广西象州县建立实体品牌专卖店2间，面积各为80和40平方米；二、开展电子商务配套建设：购进4套电子计算机设备，新建物流仓库1间200平方米；三、在淘宝网或者天猫商城开设网店，建立线上产品三大类；四、开展网络宣传：在大型门户网站（天猫或淘宝网）投放广告，扩大品牌影响力。在北部湾股交所挂牌，开展网上展示宣传、融资等扩大企业知名度、影响力；五、员工招聘与培训：招聘15人的营销、物流、管理、电子商务、仓管财务等团队开展线上、线下双重营销模式；六、商品展销：参加较有影响力的第十届中国农产品博览会、广西名特优农产品交易会，提升品牌知名度，提高品牌竞争力。
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